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для ответственного за подготовку аудитории ППЭ  при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по физике в форме ОГЭ

1. Экзамен по физике проводится в кабинетах физики, в которых должен быть противопожарный инвентарь и медицинская аптечка. 
Типовое электрооборудование кабинета физики должно обеспечивать лабораторные столы переменным напряжением с действующим значением 36-42В.
 При необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. В этом случае используются батарейные источники электрического тока.
2. Подготовку аудитории к экзамену по физике  осуществляет специалист по физике (далее – ответственный за подготовку аудитории).
3. Ответственный за подготовку аудитории назначается руководителем образовательной организации, на базе которой организован ППЭ.
4. Ответственный за подготовку аудитории не позднее, чем  за день до проведения экзамена формирует комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий (номера необходимых комплектов сообщаются руководителю ППЭ, на базе которой организован ППЭ, за два дня до проведения экзамена. Информирование обеспечивает муниципальный орган управления образованием, осуществляющий управление в сфере образования).
5. Ответственный за подготовку аудитории должен подготовить комплект лабораторного оборудования для каждого участника экзамена.
6. Состав комплектов приведен в Перечне комплектов оборудования для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приложение 1).
7. Число комплектов оборудования для каждого дня проведения экзамена готовится исходя из численности экзаменующихся с некоторым превышением числа комплектов, чтобы подготовленное количество комплектов было кратно количеству комплектов, используемых при проведении экзамена в данный день. 
Например, в день экзамена будут использоваться следующие комплекты
	№ комплекта оборудования

	№ 1

	№ 2

	№ 4

	№ 6



Расчет необходимого количества комплектов оборудования 
в аудитории
	Количество участников экзамена «Х»
	Количество комплектов №1 и их обозначения
	Количество комплектов №2 и их обозначения
	Количество комплектов №4 и их обозначения
	Количество комплектов №6 и их обозначения

	0 < X ≤ 4
	1 (1A)
	1 (2A)
	1 (4A)
	1 (6 А)

	5 ≤ X ≤ 8
	2 (1A, 1B)
	2 (2A, 2B)
	2 (4A, 4B)
	2 (6A, 6B)

	9 ≤ X ≤ 12
	3 (1A, 1B, 1C)
	3 (2A, 2B, 2C)
	3 (4A, 4B, 4C)
	3 (6A, 6B, 6C)

	13 ≤ X ≤ 15
	4 (1A, 1B, 1C, 1D)
	4 (2A, 2B, 2C, 2D)
	4 (4A, 4B, 4C, 4D)
	4 (6A, 6B, 6C, 6D)



8. В целях обеспечения объективного оценивания экзаменационных работ членами предметной комиссии необходимо, чтобы до их сведения были доведены характеристики реально используемого на экзамене  лабораторного оборудования. Поэтому  ответственные за подготовку аудитории должны:
- измерить характеристики приборов, перечисленные в нижеследующей таблице, с указанной точностью:

	№п/п
	Название прибора
	Измеряемая характеристика прибора
	Точность измерения характеристик прибора

	1. 
	Цилиндр стальной на нити
	Масса
	1г

	
	
	Объем
	1см3

	2. 
	Цилиндр латунный на нити
	Масса
	1г

	3. 
	
	Объем
	1см3

	4. 
	Пружина
	Жесткость пружины
	1Н/м

	5. 
	Каретка с крючком на нити
	Масса
	1г

	6. 
	Направляющая
	Коэффициент трения каретки по направляющей
	0,1

	7. 
	Грузы
	Масса грузов
	1г

	8. 
	Источник питания постоянного тока 4,5 В
	Напряжение на источнике питания без нагрузки
	0,1В

	9. 
	Переменный резистор (реостат)
	Максимальное сопротивление 
	1 Ом

	10. 
	Резистор, R1
	Сопротивление 
	0,1 Ом

	11. 
	Резистор, R2
	Сопротивление 
	0,1 Ом

	12. 
	Собирающая линза Л1
	Фокусное расстояние
	1мм


- заполнить таблицу «Характеристика комплектов оборудования» (Приложение 2) на основании проведенных измерений.
9. Каждый комплект оборудования должен быть помещён в отдельный лоток. 
10. На каждом лотке с оборудованием должна быть карточка, на которой обозначен  номер (номер состоит из номера комплекта и буквы от А до D, например 2В).
11. Ответственный за подготовку аудитории должен проверить работоспособность комплектов оборудования по электричеству и оптике.
12. После проверки работоспособности всех приготовленных для проведения экзамена комплектов оборудования ответственный за подготовку аудитории вместе с руководителем ППЭ подписывают бланк «Характеристика комплектов оборудования». На каждую аудиторию бланк готовится в двух экземплярах.
13. Оба заполненных бланка  в день экзамена передаются руководителем ППЭ специалисту по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ.
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	Приложение 1



Перечень комплектов оборудования для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего образования
(приводятся в соответствии с Приложением 2 к спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году ОГЭ по физике)

Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментального задания составлен на основе типовых наборов для фронтальных  работ по физике.
Особенность  комплектов  состоит  в  том,   что  один  комплектов предназначен для выполнения целой серии экспериментальных заданий.  Поэтому для одного  конкретного  задания  комплекты  избыточны  по сравнению с номенклатурой оборудования, необходимого для его выполнения.
Задание 17 для КИМ ОГЭ 2022 г. разрабатываются только на базе комплектов оборудования № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6. (Задания с использованием комплектов № 5 и № 7  будут вводиться в КИМ ОГЭ в последующие годы.)

	Комплект № 1
	

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики (1)
	

	· весы электронные
	предел измерения не менее 200 г
	

	· измерительный цилиндр  (мензурка)
	предел измерения 250 мл (C = 2 мл)
	

	· стакан
	
	

	· динамометр № 1
	предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
	

	· динамометр № 2
	предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
	

	· поваренная соль, палочка для перемешивания
	
	

	· цилиндр стальной; обозначить № 1
	V = (25,00,3) см3, m = (1952) г
	

	
	
	

	· цилиндр алюминиевый; обозначить № 2
	V = (25,00,7) см3, m = (702) г
	

	
	
	

	· пластиковый цилиндр; обозначить № 3
	V = (56,01,8) см3, m = (662)  г,
имеет шкалу вдоль образующей с  ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм
	

	
	
	

	· цилиндр алюминиевый; обозначить № 4
	V = (34,00,7) см3, m = (952) г
	


(1) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 1 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:
− измерение средней плотности вещества (цилиндры № 1–№ 4); архимедовой силы (цилиндры № 2, № 3 и № 4);
− исследование зависимости архимедовой силы от объёма погруженной части тела (цилиндр № 3) и от плотности жидкости; независимости выталкивающей силы от массы тела (цилиндры № 1 и № 2).

	Комплект № 2

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(2)

	· штатив лабораторный с держателями
	

	· динамометр 1
	предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)

	· динамометр 2
	предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)

	· пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой
	жёсткость (50±2) Н/м

	· пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой
	жёсткость (10±2) Н/м

	· три груза, обозначить №1, №2 и №3
	массой по (100±2) г каждый

	· наборный груз или набор грузов, обозначить № 4, № 5 и № 6
	наборный груз, позволяющий устанавливать массу грузов:
№ 4 массой (60±1) г, № 5 массой
(70±1) г и № 6 массой (80±1) или набор отдельных грузов

	· линейка и транспортир
	длина 300 мм с миллиметровыми делениями

	· брусок с крючком и нитью
	масса бруска m = (50 ±5) г

	· направляющая длиной не менее 500 мм. Должны быть  обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей, обозначить  «А» и «Б»  
	поверхность «А» – приблизительно 0,2; поверхность «Б» – приблизительно 0,6


(2) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 2 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:
– измерение жёсткости пружины, коэффициента трения скольжения, работы силы трения, силы упругости;
– исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности, силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины.

	Комплект № 3

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(3)

	· источник питания постоянного тока
	выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения

	· вольтметр двухпредельный
	предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С = 0,2 В

	· амперметр двухпредельный
	предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, С = 0,02 А

	· резистор, обозначить R1
	сопротивление (4,7±0,5) Ом

	· резистор, обозначить R2
	сопротивление (5,7±0,6) Ом

	· резистор, обозначить R3
	сопротивлением (8,2±0,8) Ом

	· набор проволочных резисторов ρlS


	резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника

	· лампочка
	номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А

	· переменный резистор (реостат)
	сопротивление 10 Ом

	· соединительные провода 10 шт.
	

	· ключ
	


(3) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 3 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:
– измерение электрического сопротивления резистора, мощности электрического тока, работы электрического тока;
– исследование зависимости силы тока, возникающего в проводнике (резисторы, лампочка), от напряжения на концах проводника, зависимости сопротивления от длины проводника, площади его поперечного сечения и удельного сопротивления;
– проверка правила для электрического напряжения при последовательном соединении проводников, правила для силы электрического тока при параллельном соединении проводников (резисторы и лампочка).


	Комплект № 4

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(4)

	· источник питания постоянного тока


	выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения

	· собирающая линза 1
	фокусное расстояние F1 = (100±10) мм

	· собирающая линза 2
	фокусное расстояние F2 = (50±5) мм

	· рассеивающая линза 3
	фокусное расстояние F3 = – (75±5) мм

	· линейка
	длина 300 мм с миллиметровыми делениями

	· экран
	

	· направляющая
	(оптическая скамья)

	· слайд «Модель предмета»
	

	· осветитель
	обеспечивает опыты с линзами и возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром

	· полуцилиндр
	диаметр (50±5) мм, показатель преломления примерно 1,5

	· планшет на плотном листе с круговым транспортиром
	на планшете обозначено место для полуцилиндра



(4) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 4 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:
–  измерение оптической силы собирающей линзы, фокусного расстояния собирающей линзы (по свойству равенства размеров предмета и изображения, когда предмет расположен в двойном фокусе), показателя преломления стекла;
– исследование свойства изображения, полученного с помощью собирающей линзы, изменения фокусного расстояния двух сложенных линз, зависимости угла преломления от угла падения на границе воздух–стекло.

	Комплект № 5

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(5)

	· секундомер электронный с датчиками
	

	· направляющая со шкалой
	обеспечивает установку датчиков положения и установку пружины маятника

	· брусок деревянный  с пусковым магнитом
	масса бруска (50± 2) г
 (одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения)

	· штатив с креплением для наклонной плоскости
	

	· транспортир
	

	· нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити
	длина нити не менее 50 см, используется бифилярный подвес

	· 4 груза
	масса по (100±2) г каждый

	· пружина 1
	жёсткость (50±2) Н/м

	· пружина 2
	жёсткость (20±2) Н/м

	· мерная лента
	


(5) Комплект № 5 не используется в КИМ ОГЭ в 2022 году.

	Комплект № 6

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(6)

	· штатив лабораторный с держателями
	

	· рычаг
	длина не менее 40 см с креплениями для грузов

	· блок подвижный
	

	· блок неподвижный
	

	· нить
	

	· три груза
	масса по (100±2) г каждого

	· динамометр
	предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)

	· линейка
	длиной 300 мм с миллиметровыми делениями

	· транспортир
	


(6) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 6 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:
– измерение момента силы, действующего на рычаг, работы силы упругости при подъёме груза с помощью неподвижного блока, работы силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного блока;
– проверка условия равновесия рычага.

	Комплект № 7

	элементы оборудования
	рекомендуемые характеристики(7)

	· калориметр
	

	· термометр
	

	· весы электронные
	

	· измерительный цилиндр (мензурка)
	предел измерения 250 мл (C = 1 мл)

	· цилиндр стальной на нити;
обозначить № 1
	V = (25,00,1) см3, m = (1892) г

	· цилиндр алюминиевый на нити;
обозначить № 2
	V = (25,00,1) см3, m = (682) г

	Оборудование для использования специалистом по физике:
	

	· чайник с термостатом (один на аудиторию)
	устанавливается температура 70 С

	· термометр (один на аудиторию)
	

	· графин с водой комнатной температуры (один на аудиторию)
	


(7) Комплект № 7 не используется в КИМ ОГЭ в 2022 году.










	
	Приложение 2



Характеристика комплектов оборудования  

Дата проведения экзамена по физике _____________________2022 г.
Муниципальное образование              __________________________________
Сведения о ППЭ (код ППЭ, полное название)____________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аудитория                                              _________________________
Номера используемых комплектов     __________________________
	№ комплекта
	Состав и характеристики
 лабораторного оборудования, используемого на экзамене

	1А
	

	1 В
	

	1 С
	

	1 D
	

	и т.д.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Ответственный за подготовку аудитории ППЭ 
к проведению экзамена по физике
	_____________________/___________________
             (подпись)                                 ФИО

	Руководитель ППЭ
	_____________________/___________________
             (подпись)                                 ФИО

	Специалист по проведению инструктажа и обеспечение лабораторных работ
	_____________________/___________________
             (подпись)                                 ФИО






Пример заполнения бланка
«Характеристика комплектов оборудования»
Дата проведения экзамена по физике _____________________2022 года
Муниципальное образование              __________________________________
Сведения о ППЭ (код ППЭ, полное название)____________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аудитория                                              _________________________

Номера используемых комплектов     1, 2,4, 6

	№ комплекта
	Состав и характеристики
лабораторного оборудования, используемого на экзамене

	1 А
	· весы электронные
· измерительный цилиндр  (мензурка)
· стакан
· динамометр № 1
· динамометр № 2
· поваренная соль, палочка для перемешивания
· цилиндр стальной; обозначить № 1
· цилиндр алюминиевый; обозначить № 2
· пластиковый цилиндр; обозначить № 3

· цилиндр алюминиевый обозначить № 4
	предел измерения не менее 200 г
предел измерения 250 мл (C = 2 мл)

предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)


V = (25,) см3, m = (195) г
V = (25,) см3, m = (70) г
V = (56,) см3, m = (66)  г,
имеет шкалу вдоль образующей с  ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм
V = (34,) см3, m = (95) г

	1 В
	· весы электронные
· измерительный цилиндр  (мензурка)
· стакан
· динамометр № 1
· динамометр № 2
· поваренная соль, палочка для перемешивания
· цилиндр стальной; обозначить № 1
· цилиндр алюминиевый; обозначить № 2
· пластиковый цилиндр; обозначить № 3

· цилиндр алюминиевый обозначить № 4
	предел измерения не менее 200 г
предел измерения 250 мл (C = 2 мл)

предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)


V = (25,) см3, m = (195) г
V = (25,) см3, m = (70) г
V = (56,) см3, m = (66)  г,
имеет шкалу вдоль образующей с  ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм
V = (34,) см3, m = (95) г

	…
	
	

	6А
	· штатив лабораторный с держателями
· рычаг

· блок подвижный
· блок неподвижный
· нить
· три груза
· динамометр
· линейка

· транспортир
	
длина не менее 40 см с креплениями для грузов



масса по (100±2) г каждого
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
длиной 300 мм с миллиметровыми делениями

	6 В
	· штатив лабораторный с держателями
· рычаг

· блок подвижный
· блок неподвижный
· нить
· три груза
· динамометр
· линейка

· транспортир
	
длина не менее 40 см с креплениями для грузов



масса по (100) г каждого
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
длиной 300 мм с миллиметровыми делениями

	6 С
	· штатив лабораторный с держателями
· рычаг

· блок подвижный
· блок неподвижный
· нить
· три груза
· динамометр
· линейка

· транспортир
	
длина не менее 40 см с креплениями для грузов



масса по (100) г каждого
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
длиной 300 мм с миллиметровыми делениями

	…
	
	…
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